B A N S K É   D I E L O

pri 3. mariánskej kaplnke vo Svätom údolí v Marianke

(zhrnutie poznatkov a ich interpretácia)

Z á v e r y   z   o b h l i a d k y   p o d z e m n ý c h   p r i e s t o r o v 

Podrobná obhliadka podzemných priestorov za účasti odborných pracovníkov Slovenského banského múzea (P. Janczy, L. Lužina) dňa 15. XII. 2008  ukázala:

1/  jedná sa o banské dielo urobené profesionálnym spôsobom (ponechanie bezpečnostných pilierov, vytvorenie nezávislých komôr, použitie vrtov ...);

2/  ide o ložisko jemnozrnnej sedimentárnej „mariatálskej“ bridlice, kde bol evidentný záujem o väčšie kusy – menšie kusy boli odborne naskladané bokom a neboli použité;

3/  vek diela sa nedá na mieste určiť; bude potrebné archívne doskúmanie;

4/  pôvodný vchod do banských priestorov bol južnou chodbou (t.č. zasypaná); zvislá šachta vznikla až neskôr, keď už priestor neslúžil na banské účely;

5/  využitie aj na iný účel sa nevylučuje, nakoľko po vyťažení bridlice mohol byť priestor použitý ako úkryt alebo ľadovňa.

C e l k o v é   z h o d n o t e n i e   p o d z e m n ý c h   p r i e s t o r o v

Pri posudzovaní veľkosti a funkcie podzemných priestorov pracovníkmi SBM na základe slovenských analógií a mariánskych súvislostí sa došlo k nasledovnému zhodnoteniu:

Jedná sa o malé banské dielo, ktoré vyťaženým objemom nemohlo pokryť potrebu stavebného materiálu pri veľkej stavbe, aká bola napríklad pri budovaní kostola alebo kláštora. Muselo by sa jednať o stavbu malú, ale potom by zase banské dielo bolo neefektívne – pracnosť jeho vybudovania by prevýšila úžitok zo získaného materiálu. Menej kvalitnej bridlice, vhodnej na stavbu múrov, bolo dosť na povrchu a povrchová ťažba bola oveľa efektívnejšia než hĺbková.  Aj vo veľkom lome (terajší Panský les) sa až do 19. storočia ťažilo povrchovo a až potom, po vyťažení ložiska,  nasledovala ťažba hĺbková. Z uvedeného vyplýva, že v skúmanej bani sa musela ťažiť bridlica na špecifické účely, kde bola požiadavka na lepšiu kvalitu, než má bridlica povrchová. Tejto požiadavke zodpovedá napríklad výroba strešnej krytiny, ktorá sa musí vyrábať z kvalitnej bridlice precíznym štiepaním veľkých kusov. Efektivita vybudovania takejto hĺbkovej bane spočívala okrem prvotného úžitku (získaný materiál) v tom, že sa získal priestor, sekundárne využiteľný na iné účely (úkryt, ľadovňa).

U z á v e r y   z   o b h l i a d k y   n a d z e m n é h o   p r i e s t o r u 

Pri predchádzajúcej obhliadke nadzemného priestoru dňa 4. XI. 2007 (I. Štassel) bola urobená podrobná analýza murív a klenby, z ktorej vyplynulo:

1/  priestor vykazuje tri stavebné etapy, ktoré sa dajú vymedziť svojou postupnosťou (bočné steny – falošná klenba – valená klenba);

2/  časové zaradenie jednotlivých etáp iba na základe charakteru muriva je veľmi rámcové a odohráva sa v rozmedzí 16. až 18. storočia (v 16. storočí vznik priestoru, v 18. storočí posledná oprava klenby); 

3/  zaklenutý priestor bol po funkčnej stránke nástupom do podzemných priestorov v čase, keď už existovala zvislá šachta.

V e c n á   r e k o n š t r u k c i a

Na základe uzáverov z obhliadky a posúdenia dostupných okolností sa dá urobiť nasledovná rekonštrukcia:

- vznik bane na bridlicu, ktorá bola prístupná južnou chodbou;

- sekundárne využitie ako úkryt, prístupný zamaskovanou južnou chodbou;

- po zániku južnej chodby vysekanie vertikálnej šachty – priestor slúži ako ľadovňa;

- vznik nadzemného priestoru nad šachtou

H i s t o r i c k á   r e k o n š t r u k c i a

Na základe analýzy historických súvislostí a stavebného vývoja okolitých objektov v Marianke sa dá urobiť nasledovná rekonštrukcia:

-  po 1377:
- vznik kostola a začiatok budovania kláštora;

- 15.stor.: 
- zriadenie bane kvôli výmene krytiny na kostole a kláštore;



- po vyťažení bane zriadenie úkrytu kvôli tureckému nebezpečiu (koniec stor.);

- 16.stor.:        -
koniec úkrytu, zánik južnej chodby, vznik ľadovne so šachtou a vznik zaklenutého priestoru vo svahu;

- 17.stor.:
-  prvá oprava klenby priestoru nad šachtou;

- 18.stor.:
- zriadenie línie šiestich mariánskych kaplniek v prvých 30. rokoch 18.storočia;



-  druhá oprava klenby priestoru nad šachtou.
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