VZOROWY PRIECNY REZ UPRAVOU MIESTNEJ OBSLUZNEJ KOMUNIKACIE (BYSTRICKA UL.)

MO 6,50,/30
FUNKCNEJ TRIEDY C3

V PRIAMEJ A V OBLUKU
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) ZAHRADNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 1/1 —
ULOZENY DO BETGNOVEHO LOZKA C12/15 X0 (SK) HR. 100 mm

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4, ULOZENY DO —

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 (SK) HR. 100 mm

V HRUBKE 200 mm

% [H0.055 £0.000 T

ETONOVA DLAZBA S FAZOU (HAKA), FARBA BORDO
DLAZBOVE LOZKO (KAMENNA DRVINA 4/8)
MECHANICKY SPEVNENE KAMENINO
STRKODRVINA

ODHUMUSOVANIE V HRUBKE 200 mm
(V MIESTACH TRAVNATEHO PORASTU A LUK)

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV
V HRUBKE 200 mm

DL | HR. 60 mm SIN 73 61311
L HR. 30 mm SIN EN 13242
MSK; 31,5 Gb  HR. 120 mm SIN 73 6126
SD; 31,5 Gp HR. 150 mm STN 73 6126

EMENTOBETONOVY KRYT cB
ETON STN EN 206-1: C 30/37 — XF4(SK) — Cl 0,4 — Dmax 32-S3

HR. 180 mm STN 73 6123

HR. 150 mm STN 73 6124-1
STRKODRVINA HR. 200 mm STN 73 6126

VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HRUBKA 530 mm
CEMENTOBETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU UPRAVOU

EMENTOM STMELENA ZMES CBGM C5/6; 22

8D; 31,5 Gp

DETAIL "A”
V MIESTE VJAZDU NA PRILAHLY POZEMOK

_VY3KOVO SA OBRUBNIK OSADI PODLA SKUTOZNEHO STAWY
CESTNY BETONOVY OBRUBNIK SO SKOSENIM 15mm/15mm OSADENY
DO BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 (SK) HR. 100 mm

EMENTONOVY KRYT CB Il HR. 180 mm STN 73 6123
BETON STN EN 206-1: C 25/30 — XF4(SK) — Cl 0,4 — Dmax 32-S3
EMENTOM STMELENA ZMES CBGM C5/6; 22

STRKODRVINA SD; 31,5 Gp HR. 200 mm SIN 73 6126

VOZOVKA SPQOLU MINIMALNA HRUBKA 530 mm
CEMENTOBETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU OPRAVOU

HR. 150 mm SIN 73 61241

VOZOVKA SPOLU

MINIMALNA HRUBKA 360 mm

VZOROVY PRIECNY REZ UPRAVOU MIESTNEJ OBSLUZNEJ KOMUNIKACIE (BYSTRICKA UL.)

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV
V HRUBKE 200 mm
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UPRAVA VJAZDU NA POZEMOK VLAVO, M 1:50
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JESTVUJGCE SPEVNENIE PRED VJAZDOM - UPRAVI SA POD[A POTRIEB STAVBY

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENM 12/4

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4

12 ¢m

MO 4,50/30
FUNKCNEJ TRIEDY C3
V PRIAMEJ A V OBLUKU
km 0,05600 — KU
S VIACOCELOVYM PRUHOM VPRAVO
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. B ZAHRADNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 1/1 —
ULOZENY DO BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 (SK) HR. 100 mm

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4, ULOZENY NALEZATO—
DO BETGNOVEHO LOZKA C12/15 X0 (SK) HR. 100 mm

DETAIL "A”

EMENTOBETONOVY KRYT S RAZBOU, FARBA BORDO CB il HR. 180 mm SIN 73 6123
BETON STN EN 206-1: C 30/37 — XF4(SK) — Cl 0,4 — Dmax 32-S3
EMENTOM STMELENA ZMES CBGM C5/6; 22

STRKODRVINA Sb; 31,5 Gp HR. 200 mm STN 73 6126

VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HRUBKA 530 mm
CEMENTOBETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU GPRAVOU

HR. 150 mm STN 73 6124-1

—CEMENTOBETONOVY KRYT CB Il

—BETON STN EN 206-1: C 30/37 — XF4(SK) - CI 0,4 — Dmax 32-S3
—CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C5/6; 22
—STRKODRVINA 3D; 31,5 Gp HR. 200 mm STN 73 6126

VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HRUBKA 530 mm
CEMENTOBETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU OPRAVOU

HR. 180 mm SIN 73 6123

HR. 150 mm SIN 73 6124-1

POZNAMKA:

1.) PODLOZIE POD KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY — MIN. Edef2= 45MPa
V PRIPADE ZE NEBUDE MOZNE DOSIAHNUT TOTO HODNOTU NA PLANI, TREBA PODLOZIE ZOSILNIT.

2.) V PRIPADE VYSKYTU NEUNOSNYCH ZEMIN JE NUTNA VYMENA ZA VHODNY MATERIAL
PODLA STN 73 6133.

STYK NOVEJ A EXISTUJGCEJ VOZOVKY MUSI ZODPOVEDAT TECHNICKYM PODMIENKAM SSC TP 3/2008 !
BUDOVANIE CESTNEHO TELESA VYKONAT V ZMYSLE STN 736133!
STAVBU RIESIT BEZBARIEROVO V ZMYSLE VYHLASKY 532/2002 Z.z.

ULOZENIE, OSADENIE WYROBKOV RIESIT PODIA TECHNICKYCH PODMIENOM VYROBCU,
POKIAL JE V TYCHTO UVEDENE INAK AKO V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI.

3)
4)
5)
6)

**% VJAZDY NA POZEMKY PRISPOSOBIT NASLEDNE PO VYBUDOVANI
NOVEJ KOMUNIKACII V. RAMCI VLASTNYCH POZEMKOV
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