VZOROW PRIECNY REZ MIESTNOU OBSLUZNOU KOMUNIKACIOU
MO 7/30 (MODIF. 8/30)
FUNKENEJ TRIEDY €2
V' PRIAMEJ

DOPRAVNY PRIESTOR MINIMALNE 8.00 m

POZNAMKA:

1.) PODLOZIE POD KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY — MIN. Edef2= 45MPa
V PRIPADE ZE NEBUDE MOZNE DOSIAHNUT TOTO HODNOTU NA PLANI, TREBA PODLOZIE ZOSILNIT.

_ SKLADBA SACHTY:

SACHTOVY KONUS DN1000/600
SACHTOVA SKUZ DN1000/500 mm
SACHTOVE DNO DN1000/1000 mm

VSAKOVACI BLOK SYSTEMU ELWA —

2.) V PRIPADE WSKYTU NEGNOSNYCH ZEMIN JE NUTNA VYMENA ZA VHODNY MATERIAL

PODIA STN 73 6133.

3.) STYK NOVEJ A EXISTUJOCEJ VOZOVKY MUSI ZODPOVEDAT TECHNICKYM PODMIENKAM SSC TP 3/2008 !
4.) BUDOVANIE CESTNEHO TELESA VYKONAT V ZMYSLE STN 736133
5.) STAVBU RIESIT BEZBARIEROVO V ZMYSLE VYHLASKY 532/2002 Z.z.

6.) ULOZENIE, OSADENIE VYROBKOV RIESIT PODIA TECHNICKYCH PODMIENOM VYROBCU,
POKIAL JE V TYCHTO UVEDENE INAK AKO V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.

7.) MREZE ODVODNOVACICH ZARIADENI MUSIA MAT MIN. TRIEDU PEVNOSTI D (400kN) KOMUNIKACIACH

A TRIEDU PEVNOSTI B (125kN) V CHODNIKOCH.

8.) VSAKOVACI SYSTEM JE POTREBNE PREVERIT PRED OSADENIM S DODAVATELOM VSAKOVACIEHO SYSTEMU

PO VYKONANI VSAKOVACICH SKOSOK.

VZOROW PRIECNY REZ MIESTNOU OBSLUZNOU KOMUNIKACIOU
MO 7/30 (MODIF. 8/30)
FUNKENEJ TRIEDY €2
V OBLUKU R12

—CEMENTONOVY KRYT
HBETON STN EN 206-1: C 25/30 — XF4(SK) — Cl 0,4 — Dmax 32-S3
—CEMENTOM STMELENA ZMES
LSTRKODRVINA

CB il

CBGM C5/6; 22
8D; 31,5 Gp

VOZOVKA SPOLU
CEMENTOBETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU GPRAVOU

POZNAMKA K VSAKOVACIM BLOKOM:

BLOKU SA UKLADAJG NA UROVNANU ZAKLADQVO SKARU Z0 §TRKODRVIN§ (STRKOPIESKU)

V PRIPADE NAKYPRENEJ ZEMINY SA DOPORUCUJE ZHUTNENIE NA 80% P

MATERIAL POD BLOKMI NESMIE POSKOD|T GEQTEXTILIU

MATERIAL ZASYPU BLOKOV SA DOPORUCUJE Z NENAMRZAVEHO STRKOVITEHO MATERIALU

HR. 180 mm STN 73 6123

HR. 150 mm STN 73 6124-1
HR. 200 mm STN 73 6126

MINIMALNA HROBKA 530 mm

SIGNALNY PAS SIRKY 0,80 m
VAROWY PAS - 020 m _
VODUCA LINA - G40 m

1.50

9.) POZDLZNA DRENAZ ZAGSTENA DO ULICNYCH VPUSTI A NASLEDNE DO VSAKOVACIEHO SYSTEMU

* EXISTIJOCE OPLOTENIA JE NUTNE PRELOZIT

NA MAJETKOVO HRANICU!

** DLAZBA PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKYCH V ZMYSLE VYH. 532/2002 Z.z.
DLAZBA MUS| BYT FAREBNE KONTRASTNA VOCI FARBE OKOLITEJ DLAZBY CHODNIKA

*** \JJAZDY NA POZEMKY PRISPOSOBIT NASLEDNE PO VYBUDOVANI NOVEJ KOMUNIKACII V RAMCI VLASTNYCH POZEMKOV
#kxx \/ STYKU S BET. VOZOVKOU AJ OD STRANY JUZNEJ CESTY SA UROBI ZRKADLOVY OBRAZ DETAJLU NAPOJENIA NA VOZOVKU AKO NA STRANE KARPATSAKEJ ULICEACI V RAMCI VLASTNYCH POZEMKOV

OSADENIE A SPSOB UPRAVY BLOKOV PODIA TECHNICKEHO PREDPISU DODAVATE[A (VYROBCU)

VAROWY PAS - 0,20 m
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IMENA VYSKY OBRUBNIKA NA 3 cm

— VAROVNY PAS 3IRKY 0,

IMENA WSKY CESTNEHO OBRUBNIKA PREVYSENIE OBRUBNIKA MIN. 8 cm

NA 3 cm

PREVYSENIE |OBRUBNIKA MAX. 3 ¢m

CHODNIK V MIESTE PRIECHODU PRE CHODCOV

UPRAVA VJAZDU NA POZEMOK, M 1:50

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV
V HRUBKE 200 mm

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 1,5/1,5

SPEVNENIE PRED VJAZDOM - UPRAVI SA PODLA POTRIEB STAVBY

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4
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ULIENT VPUST PREFABRIKOVANY —] G5 L$TRKODRVINA 3D; 31,5 Gp HR. 150 mm STN 73 6126 VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HRUBKA 360 mm
S KALOVM KOSOM VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HROUBKA 360 mm v g
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SIGNALNY PAS SIRKY 0,80 m
VAROWY PAS - 020 m
VODUCA LINA - G40 m
VAROWY PAS - 020 m

PODORYS RIESENIA VSAKOVACIEHO SYSTEMU
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DRENAZNOU ROROU DN150
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VZOROWY PRIECNY REZ UPRAVOU MIESTNEJ OBSLUZNEJ KOMUNIKACIE (BYSTRICKA UL.)

MO 6,50/30
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PREFABRIKOVANY UL. VPUST
— 0.50 m X 0.50 m

S LIATINOVOU MREZOU TR.D

ODVETRAVACIA SACHTA DN1000
S LIATINOVOU MREZOU TR.D
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SA URE PODIA VSAKOVACICH SKUSOK PVC RORA DN250
PRED REALIZACIOU) ‘ ‘
3
o
3
o
060 | 060 | 060

|‘ CESTNY OBRUBNIK

£ Yol =

— ODHUMUSOVANIE V HROBKE 200 mm
(V MIESTACH TRAVNATEHO PORASTU A LOK)
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—CEMENTONOVY KRYT CB Il HR. 180 mm SIN 73 6123
BETON STN EN 206-1: C 25/30 — XF4(SK) — Cl 0,4 — Dmax 32-S3
STRKODRVINA 3D; 31,5 Gp HR. 250 mm STN 73 6126

VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HRUBKA 430 mm
CEMENTOBETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU GPRAVOU

—BETONOVA DLAZBA
-DLAZBOVE LOZKO (
—MECHANICKY SPEVN
LSTRKODRVINA

— ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV

DETAIL OSADENIA PLYTKEHO LINIOVEHO Z[ABU SVETLEJ SIRKY 300 mm

V STYKU S OBRUBNIKOM V MIESTE NAPOJENIA CESTY NA KARPATSKU ULICU **xx

S LIATINOVOU MREZOU TRIEDY ZATAZENIA D 400kN
M 1:10 L 0.36

ASFALTOVA ZALIEVKOVA HMOTA —

015 ,, 0.02

- PLYTKY LINIOVY Z[AB SIRKY 300 mm

~ ASFALTOVA ZALIEVKOVA HMOTA
CHODNIK NA KARPATSKEJ ULICI

V HRUBKE 200 mm i

0.15

S LIATINOVOU MREZOU TRIEDY ZATAZENIA D 400kN

- BETONOVA OPORA Z BETONU C 25/30 —XC4,XD3,XF4(SK)
~ DILATACNA SKARA SIRKY 20 mm

~VOZOVKA KARPATSKEJ ULICE

\
| 0.14
(
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0.20
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MIN. 0.25

HR. 60 mm SIN 73 6131-T
HR. 30 mm SIN EN 13242
ENE KAMENIVO MSK; 31,5 Gb  HR. 120 mm SIN 73 6126

SD; 31,5 Gp HR. 150 mm STN 73 6126

S FAZOU** DL |
KAMENNA DRVINA 4/8) L

DRENAZNA RORA PVC DN 150 — VOZOVKA SPOLU

OBALENA 2xGEOTEXTILIOU S FILTRACNOU FUNKCIOU
ULOZENA V STRKOPIESKOVOM LOZKU FRAKCIE 4/11

ZAHRADNY OBRUBNIK

MINIMALNA HRUBKA 360 mm

L STRKODRVINA V HRUBKE MINIMALNE 250 mm

DETAIL STYKU EXISTUJUCEJ ASFALTOVEJ VOZOVKY S VOZOVKOU S CB KRYTOM

M 1:10

ZAVALCOVANE KAMENIVO 3MM NA POVRCHU VOZOVKY

PENETRACNY NATER
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VOZOVKA S AB KRYTOM
(EXISTUJUCA VOZOVKA)

VOZOVKA S CB KRYTOM

ASFALTOVA MODIFIKOVANA HMOTA

L KOTVIACA WSTUZ oR16/250 mm & 250 mm

CB Il 180mm
TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODLA § 21, ODST. D., ZAKONA 6.585/1997 /.7.! Meno PRIEZVISKO
VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT KOORDINATOR PROJEKTU
Marian KOVAC\K Marian KOVAC\K Marian KOVAC\K Eas ees K&K PRO ECT
CBGM C5/6  150mm OKRES (0OBVOD) STAVBY KATASTRALNE OZEMIE | | J
Malacky Marianka
OBJEDNAVATEL K &K PROJECT, s.r.0., Vavilovova 2, 851 01 Bratislava
Obec Marianka, Skolska 32, 900 33 Marianka office@kkproject.sk - www.kkproject.sk
4D 200mm STUPEN FORMAT
PSP 6 x A4
MIESTNA KOMUNIKACIA DATUM MIERKA
” Z ” 08.2012 1:50
PODDAJNA VLOZKA (cca _30kg/m3) 'JU NA CESTA 8ISLO ZAKAZKY /ARCH. CISLO/
EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR. 10mm 0982012
PRILEPENY A NATRETY NA CB KRYT — —
VZOROVE PRIECNE REZY
04 )




