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(POHLAD NA VTOK) (PRIECNY REZ OSOU PRIEPUSTU) = % (POHLAD NA VYTOK) (ULOZENIE PRIEPUSTU DO LOZKA)
M 1:100 M 1:100 = >U_) M 1:100 M 1:100 —CEMENTONOVY KRYT CB Il HR. 180 mm STN 73 6123
= | &0 BETON STN EN 206-1: C 25/3 -
% —CEMENTOM STMELENA ZMES 50 mm SIN 73 6124-1
§‘ —STRKODRVINA HR. 200 mm SIN 73 6126
_ BYSTRICKA ULICA KARPATSKA ULICA _ KARPATSKA ULICA BYSTRICKA ULICA . VOZOVKA SPOLU MINIMALNA HRUBKA 530 mm
A “7‘8 ~ ¢ F*D F*A CEMERTORETONOVY KRYT : ZDRSNENIE POVRCHU METLICKOVOU GPRAVOU
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EXISTUJOCE OPEVNENIE Z LOMOVEHO KAMENA — '| E—— —
ODSTRANI SA 5.69 T 5.67 — — jﬁ
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OCELOVE ZVODIDLO METALIZOVANE — T = T ~ T H—y . OCELOVE ZVOD|DLO METALIZOVANE — | OCELOVE ZABRADLIE WSKY 1.1m T . T e T e T DVOJOSA GEOMREZA, MIN. TAHOVA PEVNOST 30 kN/m — - S
HORNA HRANA OBRUBNIKA UROVEN ZADRZANIA — N2 — OCEIOVE ZABRADLIE VYSKY 1.1m OROVEN ZADRZANIA — N2 | . 3 m 0D 0SI PRIEPUSTU 2
Lo N
HRANA NESPEVNENEJ KRAJNICE = . | o 3 DVOJOSA GEOMREZA, MIN. TAHOVA PEVNOST 30 kN/m —' - g
18870 5 5 DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA HR. 0.2 m 12 . = = 188.99 3 m OD 0SI PRIEPUSTU ]
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x E ; ﬁaa.si 240 00 &
ﬁ > L_11ﬂ "Ll : i ; J T .20 0.20
‘ 1 ! i ] T T L
CELO PRIEPUSTU 186.75 ﬁ ﬁ 1.00 |, L | 3 | 3.50 |,
RIMSA CELA Z BETONU C30/37-XC4,XD1,XF4(SK)—CI 0,4—Dmax16-S3 =1 R T ﬁ ; | : : ] | | | N ’
DRIEK CELA Z BETONU C30/37-XC4,XD1,XF4(SK)—Cl 0,4-Dmax16—S3 s 9 6% ﬁ [186.30 | 3 3 1 . on8e21 : | | 18bao 186,07 o -
ZAKLAD CELA zé BETONU 'C25/30-XC2,XF2(SK)—Cl 1,0-Dmax16—S3 18570 — 5% : ! ! sz T | | | . [186. g
VYROVNAVACI PODKLAD POD ZAKLAD CELA Z BETONU C8/10-X0(SK)-Cl 1.0-Dmax32-S3 1% L] 9 1 : N 185.52 — OBETONOVANIE PRIEPUSTU V HRUBKE 0,15 m Z BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)-Cl 1,0-Dmax16—S3
NG T v 8 — IZOLACIA PRIEPUSTU 3 x ASF. NATER, 2 x ASF. LEPENKA
0 184.95 25 AN , L = 184.77 — ZB RAM IZM 2-10
Sl 5 | o ~ N 1% — ROROVE LOZKO HRUBKY 0,2m Z BETONU C8/10-XO0(SK)—Cl 1,0-Dmax32-S2*
=K IZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI Lorm - > ™ L 0.60 N — VYSTUZENE OCELOVOU SIETOU @ 8/150—150, STYKOVANIE S PRESAHOM 400mm
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ULOZENA DO BETONOVEHO LOZKA HROBKY 0.2 m Z BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)-Cl 1,0~Dmax16-S3 = ' = — * POZNAMKA -
(DNO A SVAHOVE KUZELE DO VYSKY MIN. 0,5 m) os0 L1 793 | 100 | 137 ] 2b7 L] o060 S V PRIPADE NEONQSNEHO PODLOZIA A PREDPQOKLADU SADANIA
- 1 : A - 4 A SA MOZE VELKOST A MATERAL LOZKA UPRAVIT
BETONOVY PRAH 0,8 m x 0,6 m — OBETONOVANIE PRIEPUSTU V HRUBKE 0,15 m Z BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)-Cl 1,0-Dmax16-S3 —| L BETONOVY PRAH 0,8 m x 0,6 m L WKOP PRE CELO PRIEPUSTU
Z BETONU C30/37-XC4,XD1,XF4(SK)—Cl 0,4-Dmax16-S3 IZOLACIA PRIEPUSTU 3 x ASF. NATER, 2 x R/}\SF. LEPENKA — Z BETONU C30/37-XC4,XD1,XF4(SK)~CI 0,4-Dmax16—S3
B RAM 1ZM 2-10 —
RORQVE LOZKQ HRUBKY 0,2m Z BETONU C8/10-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax32-S2* — L DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA_HR. 0.2 m L DLA7BA 7 LOMOVEHO KAMENA HR. 0.2 m
VYSTUZENE OCEL'OVOU SIETOU ¢ 8/150—150, STYKOVANIE S PRESAHOM 400mm — ULOZENA DO BETONOVEHO LOZKA HRUBKY 0.2 m Z BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)-Cl 1,0-Dmax16-S3 ULOZENA DO BETONOVEHO LOZKA HRUBKY 0.2 m Z BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)—Cl 1,0-Dmax16-S3
LOZKO Z DRVENEHO KAMENIVA FRAKCIE 11-32-63 HRUBKY 0,25m — gDNO A SVAHOVE KUZELE DO VYSKY MIN. 0,5 m) (DNO A SVAHOVE KUZELE DO VYSKY MIN. 0,5 m)
ULOZENE NA ZHUTyEygzﬁgh[;EkAP TRKOPIESKOVE VYROVNAVACIE LOZKO V HRUBKE 0.1 m
V PRIPADE NEGNOSNEHO PQDLOZIA A PREDPOKLADU SADANIA B E%E@ EELLQ zZBE%SU”ng%;”lgéi%ﬁ’fx’éi‘*éﬁﬁgf'ofiﬁgﬁ{gf? o3
SA MUSI VELKOST A MATERAL LOZKA UPRAVIT ZAKLAD CELA 7 BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)-Cl 1,0-Dmax16-S3
VYROVNAVACI PODKLAD POD ZAKLAD CELA Z BETONU €8/10-X0(SK)—Cl 1,0-Dmax32-S3
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929/130 6\ SCHEMA VYZTUZENIA CELA PRIEPUSTU
M 1:50
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S _ POZNAMKY K WYSTUZENIU CIEL_PRIEPUSTU:
2 ©, cesta f @ 9 R16 / 6500mm - 12 ks 1) OCETOVO SIET Ss) STYKOVAT S PRESAHOM 400 mm
> 6500 2) OCELOVO SIET (3) PRI DOLNOM OKRAJI ZATIAHNUT 200 mm DO DRIEKU CELA
* . 3) OCELOVE DISTANCIE (4) KAZDYCH 1000 mm
— DLAZBA 7 LOMOVEHO KAMENA_HR. 0.2 m 4) WSTUZE POZDLZ CIEL"(1,7) STYKOVAT S PRESAHOM 800 mm
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZKA HROUBKY8B.2%{ Z BETONU C25/30-XC2,X52(SK)-Cl 1,0-Dmax16-S3 5) WSTUZE POZD(Z CIEL (1,7) STRIHAT NA STAVBE
(DNO A SVAHOVE KUZELE DO WYSKY MIN. 0,5 m) @ ¢ R10 / 2732mm & 250 mm — 108 ks 6) KRYTIE VYSTUZE MIN 50 mm
Z HMOTNOST OCELE:
. PRACOVNA SKARA / j W) S b R8 283,95 kg
2 54 . g Iz Jre o i
— 0 ’ g
o, > () FRACONA SKibA B CELKOM 746,75 kg*
—— \ * BEZ DISTANCII
A e —— . .
86 75 5 3 @ OCELOVA SIEF 9 R8-150/150, 55 m2
86866 | [ ® DSTANCE 4-3-3, Ho170 L2600 o0 ZOZNAM WYTYCOVACICH BODOV 0S| PRIEPUSTU
| i -3-3, H= mm, L= mm — S
i | A ROHOV ZAKLADOV PRIEPUSTU
| i (® TRNE NA ZABEZPECENIE PRACOVNEJ SKARY
| | % R16 / 500mm & 250 mm — 108 ks BOD Y [m] X [m]
88 - 95 R A 576832.039 1268964.645
i QD ‘i @ ¢ R10 / 2310mm & 250 mm — 27 ks DIMENZIE ROR NA ZABRADLIE B 576822.369 1268958.684
3’ @ 3 % CELKOVA HMOTNOST ZABRADLIA (BEZ ZVAROV) :257 kg C  576829.454 1268966.934
- L D5 D  576830.308 1268967.454
88 57 R E e R S R } E| |§ — BXOCELOVA RURA ¢ 60/4—1940mm E 576833771 1268961.836
e 2 2\3\5\;\\ : L BETONOVY PRAH 0,8 m x 0,6 m i = - RM)()VNASKARA© % ) (F; g;gggiggg gggggéﬂ)l
5P Viase Z BETONU C30/37-XC4,XD1,XF4(SK)~Cl 0,4-Dmax16-S3 = 1 (HE R10// 3140mm & 250 mm — 27 ks L, 200 , | 2.00 , 2.0 L N 576804101 1268955875
o b&g% W W W W | 576820.637 1268961.493
1P (g YO i — L— < 2 39XOCELOVA RORA @ 22/2,6-860mm J  576821.489 1268962.018
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480 SORADNICOVY SYSTEM : S—JTSK
WSKOW SYSTEM: BALT PO VYROVNANI
@ ¢ R16 / 6500mm - 8 ks TRIEDA PRESNOSTI: STN 73 0422
NALEZITOSTAMI A PRESNOSTOU ZODPOVEDA PREDPISOM.
6500 v
©) ©) — 4xOCELOVA RORA ¢ 60/4~1080mm PRED VYSTAVBOU JE POTREBNE STANOVIT BODY WTYGOVACEJ SIETE!
928/4
KOTVENIE ZABRADLIA
M 1:50 POZNAMKY:
KOTOVANE V MILIMETROCH ! BETONY PRE RIMSY A DRIEKY : €30/37-XC4,XD1,XF4(SK)—C| 0,4-Dmax16-S3
. BETONY PRE ZAKLADY : €25/30-XC2,XF2(SK)—Cl" 1,0-Dmax16-S3
O OCELOVA ROURA ¢ 60/4 5 PODKLADOVE BETONY : (POD ZAKLADY) ~ C8/10-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax32-S3
POVRCHOVA UPRAVA: (RAL PODLA POZIADAVIEK INVESTORA) PODKLADOVE BETONY : (OSTATNE) €25/30-XC2,XF2(SK)~Cl 1,0-Dmax16-S3
A 6600 OTRYSKANIE POVRCHU NA SA 2.5 . .
O /é" / ZAKLADNY EPOXIDOVY NATER PIGMENTOVANY ZINKOM 96% V HR. 40?m BETONARSKA OCEL : 10 505 (R)
S 300 o, 2000 L 2000 L 2000 ¢~ 300// |,  MODIFIKOVANY EPOXIDOVY NATER V HR. 200?m .
] ’| '| '| '| VRCHNY POLYURETANOVY NATER V HR. 607?m (F;%/\r(zgmé ggsa\éﬁ Uoch-:ALostYc;SCASTI A KONSTRUKCII
o .
87 60 OCEIOVE ZVODIDLO METALIZOVANE — ZAKLADNY EPOXIDOVY NATER PIGMENTOVANY ZINKOM 96% V HR. 40?m
ROVEN ZADRZANIA - N2 MODIFIKOVANY EPOXIDOVY NATER V' HR. 200?m .
~ / OCELOVA RORA ¢ 22/2,6 VRCHNY POLYURETANOVY NATER V HR. 60?m (RAL PODIA POZIADAVIEK INVESTORA)
O Q ~ ~ k B?X?gﬁf@ﬂé Bgsé\éﬁy Fﬁﬁ\L SFZ\O%% POZ'ADAY'EK INVESTORA) TEREN POD ZAKLAD%IL MUSI BYT UROVNANY A ZHUTNENY
~ ZAKLADNY EPOXIDOVY NATER PIGMENTOVANY ZINKOM 96% V HR. 40?m ZASYP RYHCMUSI CB v ZMYSLYET SIN 73 6133
N 107,120 {0x120l9x22 120 107 | [107|},120 101201+ 9x22 120 107} | L107 [} 120 10x120}49x2: 120 MODIFIKOVANY EPOXIDOVY NATER V HR. 200%m ZASYPANE: CASTI CIEL MUSIA BYT CHRANENE 1xPENETR. NATEROM, 2xASF. NATEROM
928 /166 ~ " A " H VRCHNY POLYURETANOVY NATER V HR. 60?m
60 \22 [\22 2 2 (|22 | [\eo |\22 ||22 12 (|22 || N6 \22 [\22 2 NGO
il SKRUTKA M12x200 (ZAVITOVA TYC)
h MATICA M12
el PODLOZKA 13
’ \ KOTEVNA DOSKA OCEL 180x180x10
\ PLASTMALTA
L VYBORA SA ﬁ ﬁ ﬁ
LEPIACA HMOTA
BETONOVY PRAH 0,8 m x 0,6 m — .
Z BETONU C30/37-XC4,XD1,XF4(SK)~Cl-0,4—-Dmax16-S3 — OCELOVE ZABRADLIE VYSKY 1.1m — (CHEMICKA. KOTVA)
SORADNICOVY SYSTEM : S — JTSK
DLAZBA"Z LOMOVEHO KAMENA HR. 0.2 m — — — VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZKA HRUBKY 0.2 m Z BETONU C25/30-XC2,XF2(SK)-Cl 1,0-Dmax16-S3 o
(DNO-A" SVAHOVE KUZELE DO WWSKY MIN. 0,5 m) JAHRADNY OBRUBNIK — S g g TRIEDA PRESNOSTI : TP3
® o ® o — 13 ® o > _© —% i TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODLA § 21, ODST. D., ZAKONA 6.383/1997 7.7.! Meno PRIEZVISKO
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CESTNY OBRUBNIK ® _© ® © —¥ @ © %A —a S VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT KOORDINATOR PROJEKTU
% OTVORY PRE KOVIACE SKRUTKY o Marian KOVACIK Marian ’KOVA/C\K Marign KOVACIK RS aaR K&K PROJECT
30 L120L 30 % 14 mm o € OKRES (0BVOD) STAVBY KATASTRALNE 0ZEMIE p ‘
4180’I \ " Malacky Marianka
AN \_ OBJEDNAVATEL K & K PROJECT, s.r.0., Vavilovova 2, 851 01 Bratislava
N ; S 4 ; office@kkproject.sk - www.kkproject.sk
N, RIMSA PRIEPUSTU Obec Marianka, Skolskd 32, 900 33 Marianka
N 1300 4L 1000 4|, 2000 4|, 1000 q|, 1300 STOPER m—
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