POZNAMKA:
PRI REALIZACII A OSETROVANI CEMENTOBETONOVEHO KRYTU JE NUTNE DODRZIAVAT USTANOVENIA STN 73 6123,

PRED UTESNENIM JE NUTNE SKARY WCISTIT OD NECISTOT A WYSUSIT. PRED VYPLNENIM SKARY NANIEST PENETRACNY NATER.
POLOHA PRIECNYCH A POZDLZNYCH SKAR SA VYZNACI NA BETONOVOM KRYTE S PRESNOSTOU +10mm
V ZMYSLE STN 73 6123 BUDU UMIESTNENE V PRIECNYCH SKARACH KLZNE TRNE, PRIEMER 16mm, DLZKA 500mm

VYHCADOM NA PREMENNE SIRKOVE USPORIADANIE A TVAROVO NESTALOST CB DOSIEK TREBA PRED REZANIM PREKONTROLOVAT ROZMERY CB DOSIEK.

ZAKLADNA SIRKA DOSKY JE 3,00 m, RESP. 2,75 m.

ULOZENIE KLZNYCH TRNOV K PRIECNEJ SKARE

KLZNE TRNE o 16, DLZKA 500 mm
OCEL 11 373, POVRCH PLASTOVY POVLAK HRUBKY 0,5 mm
ULOZENE V STREDE CB DOSKY, T.J. 90 mm OD HORNEHO OKRAJA
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NALEZITOSTAMI A PRESNOSTOU ZODPOVEDA PREDPISOM.
SPOSOB REZANIA SKAR CB KRYTU WTYCOVACIA SIET BUDE VYBUDOVANA PRED REALIZACIOU STAVBY.

REZ, M 1:10
KONTRAKCNE SKARY PRIECNE KONTRAKCNE SKARY PRIECNE DILATACNE SKARY (PRACOVNE)

SURADNICOVY SYSTEM : S — JTSK

VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

TRIEDA PRESNOSTI : STN 73 0422

TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODIA § 21, ODST. D., ZAKONA (.383/1997 Z.Z.! Meno PRIEZVISKO
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ﬁTRVALE PRUZNA VLOZKA

40 mm

" VYPRACOVAL
Marian KOVACIK

ZODP.PROJEKTANT
Marian KOVACIK

KOORDINATOR PROJEKTU
Marian KOVACIK

OKRES (0BVOD) STAVBY
Malacky

KATASTRALNE OZEMIE
Marianka

OBJEDNAVATEL

Obec Marianka, Skolskda 32, 900 33 Marianka
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