
TANIEROVÁ HMOŽDINKA

PÔVODNÁ PODLAHA

VNÚTORNÁ OMIETKA
OBVODOVÉ MURIVO

T.I. BAUMIT OPEN THERM  HR. 100 mm
LEPIACA HMOTA BAUMIT OPEN CONTACT

BAUMIT UNI PRIMER
OMIETKA BAUMIT OPEN TOP, ŠKRABANÁ

LEPIACA HMOTA BAUMIT OPEN CONTACT + SKLOTEXTILNÁ
                                                       MRIEŽKA BAUMIT OPENTEX

BET. ZÁKLAD
IZ. STIERKA 2× STANDART BAUMIT SUPRAKLEBER

LEPIACA HMOTA BAUMIT PRO CONTACT
T.I. DOSKY EPS-F HR. 80 mm

LEPIACA HMOTA BAUMIT OPEN CONTACT + SKLOTEXTILNÁ
                                                       MRIEŽKA BAUMIT STARTEX

BAUMIT UNIPRIMER
OMIETKA BAUMIT SILIKATTOP, ŠKRABANÁ

PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM

TESNIACÍ TMEL

JARINAVAN

Martin
Kubovský

VYPRACOVAL : KONTROLOVAL : MIERKA : DÁTUM :AKCIA : NÁZOV:

Č. DETAILU :ARCHITECTURE & DESIGN

Jozef
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