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LEGENDA:

EXISTUJUCI STAV

POLOHOPIS

KN STAV

INZINIERSKE SIETE

PLOTY, MURY, BRANY

BUDGVY

NAVRHOVANY STAV
NAVRHOVANE DOPRAVNE STAVBY
KOMUNIKACIA - POVRCH CEMENTOBETON
KGMUNIKACIA - POVRCH ASFALTOBETGN

CHODNIK PRE PESiCH - POVRCH BET. DLAZBA S FAZOU (HAKA) 6 cm
PRIECNY PRAH - POVRCH BET. DLAZBA S FAZOU (HAKA) 10 cm

ZATRAVNENE

SPEVNENIE SVAHU KAMENNA DRVINA / LOMOVY KAMEN

CESTNY GBRUBNIK X
CESTNE ZABRADLIE VYSKY 1,10 m
OCELOVE ZVODIDLO

SKLON NA VOZOVKE (CHODNiKU)
VYSKA NA VOZOVKE

LINOVY ZtAB, LIATINOVA MREZA TR. ZATAZENIA D

KGTA ZtABU KM - KOTA MREZE
KD - KOTA DNA

KV - KGTA VYOSTENIA
REVIZNA SACHTA (PP DN400), LIATINOVA MREZA TR. ZATAZENIA B

KOTA SACHTY RS - CiSLG SACHTY
KM - KOTA MREZE
KD - KOTA DNA

KV - KBTA VYSTENIA
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POZNAMKY:
PREVYSENIE OBRUBNIKOV (POKIAL NIE JE UVEDENE INAK)

CESTNY OBRUBNK + 15 cm
CESTNY OBRUBNIK V MIESTE PRIECHODU PRE CHODCOV + 3 cm

DOPRAVNE ZNACENIE VYHOTOVIT V ZMYSLE STN 018020 (ZMENY Z1 A Z2), STNEN 12899,
ZAKON €. 8/2009 7.z, VYHLASKY €9/2009 Z.2. ,V ZNENT NESKORS]CH PREDPISOV. .
ZVISLE DOPRAVNE ZNACENE - ZAKLADNY ROZMER, UMESTNENEE NA Zn STLPIK (POKIAL NIE JE UVEDENE INAK)
VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENE - FARBA BIELA, ZHOTOVENIE NASTREKOM

VYSKY VJZADOV RIESIT NA VLASTNYCH POZEMKOCH !

PRIPADNE (PRAVY, AKO NAPR. DOLOZENIE CESTNEHO OBRUBNIKA RIESIT PRIAMG NA STAVBE V RAMCI REALIZACE STAVBY.

PREFABRIKOVANE VYROBKY GSADIT PODLA PROJEKTOVE) DOKUMENTACE. )
POKIAL SA REESENE VYRAZNE LS| 0D TECHNICKYCH PODMIENOK (TP) VYROBCU POSTUPOVAT PODEA TP VYROBCU,
EXISTUJUCE SIETE VYSKOVO UPRAVIT DO POZADOVANEJ UROVNE.

BOPRAVNE ZNACENIE VOBOROVNE NAVRHOVANE v
I

DOPRAVNE ZNACENIE ZVISLE NAVRHOVANE / EXISTUJUCE Y P1 7
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SURADNY SYSTEM : S—lJTSK

VYSKOVY SYSTEM : Balt po vyrovnani

TRIEDA PRESNOSTI: TP3
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LINIOVY ZLAB, SV.SIRKA 300mm
LIATINGVA MREZA TR. D=400kN
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REVIZNA SACHTA R$1 DN1000 PP
LIATINOVA MREZA, TR. D400 kN
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REVIZNA SACHTA RS2 DN600 PP
LIATINOVA MREZA, TR. D400 kN
KM/215.57

ROZKGPAVKA BUBGVATEL SKEJ ULICE
POVRCH ASFALTGBETON AC, PLOCHA 2,60 m?

DNG SACHTY -2,34 m, 214.35
(MERANIE INVESTORA)

{O@

NAVRHOVANE DOPRAVNE STAVBY

KOMUNIKACIA - POVRCH CEMENTOBETGN

KOMUNIKACIA - POVRCH ASFALTOBETGN

CHODNiK PRE PESICH - POVRCH BET. DLAZBA S FAZOU (HAKA) 6 cm
PRIECNY PRAH - POVRCH BET. DLAZBA S FAZOU (HAKA) 10 cm

ZATRAVNENEE

SPEVNENIE SVAHU KAMENNA DRVINA / LOMOVY KAMEN
CESTNY OBRUBNiK

CESTNE ZABRADLIE VYSKY 1,10 m

OCELOVE ZVODIDLO

SKLON NA VOZOVKE (CHODNiKU)

VYSKA NA VOZOVKE

LINOVY ZtAB, LIATINOVA MREZA TR. ZATAZENIA D
KOTA ZtABU KM - KGTA MREZE

KD - KOTA DNA
KV - KBTA VYOSTENIA

REVIZNA SACHTA (PP DN40G), LIATINGVA MREZA TR. ZATAZENIA B

KOTA SACHTY RS - CiSLO SACHTY
KM - KBTA MREZE
KD - KOTA DNA
KV - KGTA VYOSTENIA

SURADNY SYSTEM : S—JTSK

VYSKOVY SYSTEM : Balt po vyrovnant

TRIEDA PRESNOSTI: TP3
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LEGENDA:
EXISTUJUCI STAV
POLOHOPIS
KN STAY POZNAMKY:
'NZ'N'ERS}fE S'ETE, - . PREVYSENIE OBRUBNIKOV (POKIAL NIE JE UVEDENE INAK)
PLOTY, MURY, BRANY CESTNY OBRUBNIK + 15 cn
BUDOVY . CESTNY OBRUBNIK V MESTE PRIECHODU PRE CHODCOV + 3 ¢cm
NAVRHOVANY STAV

DOPRAVNE ZNACENIE VYHOTQVIT V ZMYSLE STN 018020 (ZMENY Z1 A Z2), STN EN 12899,
ZAKON € 8/2009 Z:z, VYHLASKY €9/2009 Z2. V ZNEN NESKORSCH PREDPISOV.
ZVISLE DOPRAVNE ZNACENE - ZAKLADNY ROZMER, UMESTNENEE NA Zn STLPIK (POKIAL NE JE UVEDENE INAK)
VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE - FARBA BIELA, ZHOTOVENIE NASTREKOM

VYSKY VJZADOV RIESIT NA VLASTNYCH POZEMKOCH! ) )

PRIPADNE UPRAVY, AKO NAPR. DOLOZENI CESTNEH OBRUBNiKA RIESIT PRIAMG NA STAVBE V RAMG REALIZACE STAVBY.
PREFABRIKOVANE VYROBKY OSADIT PODLA PROJEKTOVE) DOKUMENTACE. )
POKIAL SA RIESENIE VYRAZNE LiSI 0D TECHNICKYCH PODMEENOK (TP) VYROBCU POSTUPOVAT PODEA TP VYRGBCU.
EXISTUJUCE SETE VYSKGVG UPRAVIT DO POZADOVANEJ UROVNE.
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DOPRAVNE ZNACENIE ZVISLE NAVRHOVANE / EXISTUJUCE Y P1 ?
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SITUACIA STAVBY , KM 0,000 - 0,250
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